











Estetica giovane Funzionale, dinamica ed insonorizzata per garantire il massimo confort di marcia,

e dinamica Avila & una cabina che si presta a numerose personalizzazioni. | tratti distintivi di
Avila sono una colonna comandi laterale, disponibile in acciaio inox o in lamiera
plastificata, stondata a tutta altezza, uno specchio sulla parete di fondo ed un
comodo corrimano posto sotto allo specchio.

Dimensioni Asia Larghezza Da un minimo di 1150 mm ad un massimo di 2000 mm
Profondita Da un minimo di 1450 mm fino ad un massimo di 2500 mm
Portata massima 2000 Kg
Accessi Singolo, opposto o contiguo

Galleria fotografica

Configurazione standard - Pavimento in linoleum o gomma a bolli
- Cielino grigliato e fasce laterali con forometria
- Specchio stratificato mezza altezza sulla parete di fondo
- Corrimano in inox spazzolato sulla parete di fondo
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Niente e casuale

Pareti laterali e finiture
(fronte porta, montanti, zoccoli,
letto, colonna)

VL)

Cielino

14

Che si scelga I'allegria dei toni piu caldi, la sobria eleganza dei colori freddi e
dell’inox, le pareti della cabina generano atmosfere diverse e adattabili ad ogni
contesto.

Lamiera plastificata

F21SMA G21SMA A32PP B32SMA B13

R2 A13 N1 Vi F12PPS

InoX  Altri colori inox disponibili su preventivo

N4 B41SMM Inox Inox Inox lino
Cristallo Lucido Spazzolato Lucido

/N

Grigliato Faretti
Cielino grigliato e profili laterali con forometria Tetto dritto (in lamiera plastificata o inox
spazzolato/lucido) con 4 faretti su ghiera cromata.










Porte di piano

Disponibili in lamiera plastificata o in acciaio inox

F21SMA G21SMA A32PP B32SMA B13

R2 A13 N1 V14 F12PPS
InoXx  Altri colori inox disponibili su preventivo

N4 B41SMM Inox Inox Inox lino
Lucido Spazzolato Lucido
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Bottoniera di piano

Display di piano

Armadio del quadro
di manovra
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Tipo ala in inox spazzolato, lucido o a richiesta.

Dimensioni
Profondita: 240mm
Larghezza: 420 mm
Altezza: 2220 mm
Rivestimento: lamiera
plastificata F12PPS

Lamiera plastificata
colore F12PPS
(standard)










Scheda tecnica

Impianti a fune senza locale macchinario

Sl il | Portata| Persone | Larghezza | Profondita Luce |Larghezza Profondita | Spacco Spacco | Mazzetta
g & (Kg) Cabina (LC)| Cabina (PC)|Porte (LP)] Vano (LV) | Vano (PV) |Grezzo (SG)|Grezzo(SG1) SP | SP1 | sp2 [ sP3
1 ACCESSO
SPECIAL 3.8 A01 380 5 850 1200 750 1400 1600 1050 1400 350
SPECIAL 4.8 RO 430 6 950 1300 800 1500 1700 1100 1500 400
SPECIAL 6.3 T01 630 8 1100 1400 800 1650 1800 1120 1520 530 | 130
2 ACCESSI OPPOSTI
SPECIAL 3.8 A02 380 5 850 200 750 400 1760 050 400 350
SPECIAL 4.8 R02 480 6 950 300 800 500 1860 00 1500 400
SPECIAL 6.4 T01 640 8 1100 400 800 650 1960 20 520 530 | 130
2 ACCESSI ADIACENTI
580 | 7 [ 1200 | 1200 [ 750 [ 1950 [ 1600 [ 1070 1070 [ 700 | 180 | 480 | 50
All'ultimo piano servito
SPECIAL 5.8 AO1
[ LATOA T 1470 1070 [ 300 | 180 | 480 [ 50
| LATOB [ 1070 1470 | 700 | 180 | 80 [ 50
La testata per tutti gli impianti & 3500 mm. PIANTA VANO CORSA A TUTTI | PIANI ESCLUSO L'ULTIMO PIANTA VANO CORSA A TUTTI | PIANI ESCLUSO L'ULTIMO
La fossa per tutti gli impianti & 1200 m. . SG xh2260
Per impianti con alimentazione trifase [ LP xh2000
velocita standard e massima 1.00 m/sec. '§
Per impianti con alimentazione monofase ﬁ.— —
Vi consigliamo di contattare il rivenditore LC [ = —— |
per una valutazione personalizzata. I 3 ——]
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