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Orona 3G

PlUS

Tlluminazione LED - Spegnimento automatico luce compreso

MODELLO
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ALTRO
- Tetto con botola di soccorso - Ventilatore
(UP37- UP41)
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Pareti di cabina

NEOCOMPACT COLORE
NCO1 NC02 NCO3 NC04 NC05 NCQ7 NC09
Beige Cream Red Autumn White Snow Grey Cloud Blue Berry Beige Sahara Green Orona  Beige Cappuccino
0
NEOCOMPACT LEGNO
NC11 NC12 NC13 NC14 NC15
Cherry Tree Wood Sinatra Pine Tree Walnut Tree Oak Tree
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NEOCOMPACT CONSISTENZA
NC16 NC17 NC18 NC19 NC20
Linen Pure Grey Storm Night Garden White Garden Cement
o
ACCIAIO INOX ALTRO
- Senza rivestimento
101 102 <103 104 - Seggiolino ripiegabile
- 0 0 0 0
St St Base St St Plus St St Elephant St St Linen Pattern Accesso doppio 907, 180°, 270

Skin Pattern

© Disponibile solo gamma Public @ Disponibile solo gamma Domo



40

7 segmenti Matrice punti

Frecce di direzione

TFT nel telaio porta
Y. & 1
® 1 . ALTRO
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- Frecce di direzione in cabina

£
0
3

- Indicatore di sovraccarico
(acustico e luminoso)

- Gong in cabina
- Segnale acustico

- Filtro per apparecchi acustici induttivi

ALTRO

- Doppia pulsantiera cabina

- Pulsantiera cabina orizzontale

7 segmenti Matrice punti

TFT Indicatore parete

ALTRO

- Frecce prossima partenza
ai piani

- Gong in piano

J]
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Pulsanti di cabina

Modello circolare Orona con Braille

ALTRO

- Pulsante di chiusura delle porte T pulsanti Orona 3G Series, resistenti allacqua (IPX3 in base 3 60529),

superano le prove di urto e di resistenza al fuoco indicate nella norma sugli
- Pulsante con chiave (standard o euracilindro) ascensori antivandalo EN 81-71

) Orona offre inoltre soluzioni integrali 03G per ascensori resistenti al vandalismo
- Annullamento chiamate esterne

- Chiamata con codice porte, illuminazione, tetti, pareti, pavimenti, specchi, chiusure, ecc.)

Pulsanti di piano

(Categoria 1) conformi alla norma EN 81-71 nella sua totalita (pulsanti, indicatori,

Bottoniere adattate al tipo di manovra (1 o 2 pulsanti) Pulsante con chiave Pannello operativo su parete
(standard o eurocilindro) e/o condiviso

Specchio Protezioni Zoccoll

MH (specchio 1/2) Legno SKO1 Anodized Aluminium (St St finish)
MT (specchio 3/4 stretto) Inox SKO2 Lacquered Aluminium

MW (specchio 3/4 largo) Q pPVC

Specchio retrovisore (EN 81-70) Doppia banda

FINITURA

01 Bianco

02 Fumé

Corrimani

HRO1 (tubo alluminio) HRO2 (tubo alluminio)

HRO3 (tubo alluminio) HRO4 (tubo inox)
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Materiale bottoniera di cabina e/o cielino e/o porte (cabina e piano)

STO1 ST02 ST03 ST04
St St Base St St Plus St St Elephant Skin Pattern St St Linen Pattern

SC-PVC HIGH
SCo1 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07
Red Cherry Green Leaf Grey Ice Grey Storm Grey Silver Beige Sand Black Circles

VR TR

SW CERAMICA: Disponibilita soggetta a dimensioni

SWO01 SWQ02 SWQ03 SWO04 SW06
Black Basalt Grey Cement Grey Pearl Beige Basalt Brown Earth
ME-ALTRO
MEO1 MEO2
Chequered St St Chequered
Aluminium Pattern

ALTRO

- Preparato per granito (23 mm)

- Preparato per PVC (23 mm o 3 mm in fosse limite)
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